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-- Функційні випробування -- 
Фокус-тест 

ЦВТ  УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 

Якість виконання технологічного процесу 

обробітку ґрунту  

 

 
Диско-чизель ДЧ – 4,5  

Виробник – ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» 
вул. Д. Нечая, 2, с. Красне, Вінницький район, Вінницька область, 23342 

E-mail: agromash.krasne@ukr.net, www.krasnagromash.vn.ua 

 

Диско-чизель ДЧ-4,5 призначений для одночасного послідовного виконання ряду 

технологічних операцій: поверхневого обробітку ґрунту, глибокого його розпушення, вирівнювання 

та прикочування поверхні поля для розущільнення, повітря- та водонасичення глибоких до 35 см 

шарів ґрунту, створення прийнятного агрегатного складу, вирівнювання поверхні та щільності 

поверхневого і кореневмісного шарів. 

Технічні параметри робочих органів: робоча ширина захвату – 4,50 м, робочі органи – 2 ряди 

пружно встановлених зубчастих дисків діаметром 610 мм та кроком установки 250 мм; 3 ряди 

глибокорозпушувальних лап з шириною долота 80 мм та розмахом крил 320 мм, закріплених на 

стійках висотою 850 мм; 5 пар притискних вирівнюючих дисків діаметром 500 мм; важкий сталевий 

коток з набору кілець діаметром 600 мм трапецієподібного перетину з ребордою; відбивачі 

відгорнутого ґрунту. 

Особливості конструкції: пружне встановлення зубчастих дисків на гумових демпферах, 

пневмогідравлічне кріплення глибокорозпушувальних лап, що сприяє стабілізації динамічних 

навантажень на енергозасіб та  безупинному автоматичному поверненню лап в робоче положення 

при зіткнення з перешкодами. 
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Фокус-тест ЦВТ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 
 протокол № 01-08-2022 від 26 серпня 2022 р. 

Умови випробувань: агрофон – стерня ячменю озимого, ґрунт – сірий лісовий важкий, 
малогумусний. Агрегатування – трактор Claas Axion 960 потужністю 450 к.с. Вологість ґрунту в шарі 0-20 см 

складає 9,0-9,7 %; щільність – 1,22-1,28 г/см3; твердість – 0,65-2,80 МПа, маса рослинних решток 576 г/м2, 

висота стерні до 19,5см.  

Режими роботи – установлена глибина ходу робочих органів;  швидкість руху 8,0 км/год. 
Мета випробувань:  оцінка якості роботи  диско-чизеля ДЧ-4. 

Критерії оцінювання якості роботи: Щільність ґрунту в шарі до 20 см, кришення ґрунту, 

загортання рослинних решток.  

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Вигляд поверхні поля: 

Поперечний переріз обробленого 

ґрунту з вмістом загорнених 

рослинних решток 

до проходу після проходу   
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Щільність ґрунту в шарах 0 – 20 см 

 

 

 

КОМЕНТАРІ. Диско-чизель ДЧ-4.5 забезпечує:  
-розпушення ґрунту (на глибину до 12 см дисками, 

до 27 см чизелями), прикочування посівного шару 

(ущільнюючий коток) і  оптимізацію  щільності ґрунту в 

шарі 0 - 10 см від  1,28г/см3  до помірних значень 

(1,11г/см3) та зниження щільності шару 10 - 20см від 1,22 

до  1,20г/см3, що забезпечує нормалізацію процесів 

накопичення та утримування вологи.  

 

Кришення ґрунту в шарі  0 -10 см Загортання рослинних решток 

 

 

-  кришення ґрунту, формуючи в посівному        

шарі    0 – 10 см вміст 97% фракцій розміром 0 – 50 мм 

(відмінно) в тому числі 81% фракцій розміром 0,25 – 10 

мм.  

 

-  повноту загортання рослинних решток в шарі 

ґрунту 0 - 16 см на 85% (відмінно). 

 

РЕЗЮМЕ Диско-чизелі типу ДЧ-4,5 виробництва ТОВ «Краснянське СП «Агромаш» виконують  

за один прохід якісний обробіток ґрунту, формують відмінний вміст агрономічно-цінних фракцій в 

посівному шарі, забезпечують якісне загортання рослинних решток і упорядковують щільність в 

посівному та кореневмісному (0-25 см) шарах до прийнятих значень, що сприяє покращенню 



 
ґрунтових режимів – повітряному, водопроникненню, вологоємності, теплоємності, мікробіологічному 

та окисно-відновним процесам і відповідно, підвищенню врожаю. 
________________________________________________________________________________________________________ 

Випробування провели в ТОВ «Краснянське СП «Агромаш»вул. Д. Нечая, 2, с. Красне, Вінницький район, Вінницька 

область  заст. зав. відділу, к.т.н. Л.П.Шустік, зав. відділом, к.с-г.н  М.Л. Новохацький, ст. нау. співробітник 

Т.В.Гайдай,  науковий співробітник  С.М. Сидоренко, провідний хімік О.Г. Клочай Моб. 
 тел.: +38050461-16-57, е-mail: shustik@ukr.net 
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